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HAV/200 (HAVC/200) 
HA/200 
MONTA ZNI INSTRUKCE 

AUDIO-VIDEO MODUL HAV/200 (HAVC/200) 
C ernobıly HAV/200 a barevny HAVC/200 modul je doda va n 
sestaveny a obsahuje: 
• CCD kameru s objektivem s pevnou ohniskovou vzda lenostı, 

jejız  nastavenı lze manua lne  nastavovat horizonta lne  
a vertika lne  v rozmezı ±11é  (obr.1), zornů  pole kamery (viz 
obr.2), 

• akustickou skupinu (mikrofon muze byt demontova n 
a umıste n na vzda lenů  mısto, pokud to podmınky vyzadujı), 

• infracervenů  (bılů ) LED pro osve tlenı volajıcıho, 
• dva potenciometry pro na sledujıcı funkce (obr.3): 

 rızenı hlasitosti prıchozıho hovoru (reproduktor) 

 rızenı hlasitosti odchozıho hovoru (mikrofon) 

Popis jednotlivy ch svorek (obr.3) 
5 -    14 ň 17,5 V DC 
6 +   napa jecı nape tı 
11 audio k telefonu 
12 audio od telefonu 
14 uvolnovacı signa l vstupnıho panelu 
V- negativnı videosigna l (twist) 
V+ positivnı videosigna l (twist) 
V+ videosigna l (koaxia lnı kabel stred) 
VS koaxia lnı kabel stıne nı 
Funkce SW1 (obr.3) 
- v pozici C: vystup videosigna lu pro koaxia lnı kabel 
- v pozici T: vystup videosigna lu pro twist kabel 

Technicke  parametry (HAV/HAVC) 
• Videosigna l: CCIR (EIA)/PAL 
• Snımacı prvek: 1/4š CCD/1/4š CCD 
• Horizonta lnı frekvence: 15,625Hz (15,750Hz EIA)/15,625 Hz 
• Vertika lnı frekvence: 50 Hz (60 Hz EIA)/ 50 Hz 
• Videosigna l vystup: 1 Vpp na 75 Ω/1 Vpp na 75 Ω 
• Rozlis enı: 380 linek/330 linek 
• Minima lnı osve tlenı: 5 lux/50 lux 
• Pome r signa l/s um: 45 dB/46 dB 
• Uza ve rka: elektronicka  1/50ň1/100.000 s/elektronicky rızena  
• Objektiv:f 3,7 F 4,5/f 2,9 F 4,5 
• Napa jecı nape tı: 14 ň 17,5 V DC/14 ň 17,5 V DC 
• Proudovy odbe r: 250 mA/250 mA 
• Provoznı teplota: -15 ÷ +50éC/-15 ÷ +40éC 

AUDIO MODUL HA/200 
HA/200 modul je doda va n sestaveny a obsahuje: 
• Reproduktor, 
• mikrofon (muze byt demontova n a umıste n na vzda lenů  

mısto, pokud to podmınky vyzadujı), 
• dva potenciometry pro na sledujıcı funkce (obr.4): 

 rızenı hlasitosti prıchozıho hovoru (reproduktor) 

 rızenı hlasitosti odchozıho hovoru (mikrofon) 
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Popis jednotlivy ch svorek (obr.4) 
5 -    12 V DC 
21 +   napa jecı nape tı 
8 spolecny vodic vyzva ne nı (pro potvrzenı vola nı) 
11 audio k telefonu 
12 audio od telefonu 
14 uvolnovacı signa l vstupnıho panelu 

Technicke  parametry: 
• Napa jecı nape tı: 12 V DC 
• Proudovy odbe r: max. 50 mA (35 mA v klidu) 
• Rozsah pracovnı teploty: -15éC ÷ +50éC 
Upozorne nı: Pro zajis te nı dostatecnů  hlasitosti (omezenı 
moznosti vzniku zpe tnů  vazby), je doporuceno mikrofon vyjmout a 
presunout do pripravenů ho otvoru ve spodnı ca sti vstupnıho 
panelu. 
V instalacıch, kde se nevyzaduje obsluha aktivace jednotky, je 
mozno spojit sv. 14 se zemı (trvale aktivova no) nebo se sv. 12 
(aktivova no pri zvednutů m slucha tku). 
 
 

 


