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1- Celni panel, 2- mikrospinace s propojkou, 3- prosvétleni,
4- kabelové krytky, 5- zaslepky

HPP/6

MONTAZNI INSTRUKCE

HPP/6 PANEL SE 6 TLACGITKY ZAPUSTNA MONTAZ

Umistéte mikrospinace na odpovidajici misto na pravé strané
(obr.1).

Umistéte osvétlovaci modul do pfislusného tchytu (obr.2).

Odstrarite dvé zaslepky zakryvajici zavitové otvory v instalacni
krabici a pfipevnéte zakladni desku dvéma Srouby (obr.3).

Provedte zapojeni vodi¢l a jejich zajisténi 2 kabelovymi krytkami
(obr.4).

Jmenovku Ize opatfit relevantnim popisem, za timto ucelem ji Ize
vyjmout (obr.5).

Maximalni tloustka jmenovky je 2 mm.

Pro upevnéni celniho panelu nejprve nasadte horni ¢ast do
vrchniho uchytu a pak s pouzitim IMBUS kli¢e 2,5 mm dotahnéte
Sroub zamku (obr.6).

HPP/6 PANEL SE 6 TLACITKY POVRCHOVA MONTAZ

Umistéte mikrospinace na odpovidajici misto na pravé strané
(obr.7).

Umistéte osvétlovaci modul do pfislusného uchytu (obr.8).

Provedte zapojeni vodi¢l a jejich zajisténi 2 kabelovymi krytkami
(obr.9).

Jmenovku Ize opatfit relevantnim popisem, za timto ucelem ji Ize
vyjmout (obr.5).

Maximalni tloustka jmenovky je 2 mm.
Pro upevnéni celniho panelu nejprve nasadte horni ¢ast do
vrchniho uchytu a pak s pouzitim IMBUS kli¢e 2,5 mm dotahnéte
Sroub zamku (obr.10).
Technickeé parametry

Mikrospina¢: max. 24 V, 1 A

Osvétlovaci modul: 17,5 V, 40 mA; 14VAC, 50mA

Provozni teplota: -15 + +50°C

Zaslepky
Demontuijte pruzinu tla¢itka (obr.11).

Zatlacte na panel z €elni strany, abyste uvolnili tlagitko (obr.12)
a nasledné ho vyjmuli.

Zasunte zaslepku, jak je zfejmé z obr.14 a 15.
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