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1- zapustna krabice
2- Sasi
3- kabelové prachodky
4- rozpérka
5- Srouby s maticemi
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1- povrchova krabice
2- zaslepky

3- kabelova prichodka
4- spojka

5- Srouby s maticemi
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MONTAZNI INSTRUKCE

HTS ZAPUSTNA KRABICE

Zapustna krabice musi byt zarovnana se sténou ve vhodné
vySce. V pfipadé vstupnich video-panell by méla byt vyska
takova, aby se pIné vyuzily vlastnosti kamery.

Pro horizontalni (obr.1-2) nebo vertikalni (obr.3-4) kombinace
odstrafite ucpavky ze zadni stény krabice a vlozte vodici
kabelové spoje.

Namontujte rozpérku do zapustné krabice tak, abyste se
vyvarovali deformace (obr.2-4).

HBP NASTENNA KRABICE

Nasadte dvé plomby do zakladny (obr.5). Namontujte instalacni
krabici (3-modulova nebo kulatd @ 65 mm verze) zarovnané se
sténou ve vhodné vysce.

V pfipadé vstupnich video-panelt by méla byt vyska takova, aby
se pIné vyuzily vlastnosti kamery.

K pfipevnéni zakladny na zed pouzijte dodané Sroubky
a hmozdinku (obr.6). Pro horizontalni kombinace (max. 3
zakladny) vlozte navrch dvé plomby, na dno dovnitf vodici
kabelovou priichodku a nahoru dovnitf spojku (obr.7).

K pfipevnéni zakladen na zed pouzijte dodané Sroubky
a hmozdinku (obr.8).)
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