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IMT/200 
VIDEOTELEFON-TELEFON 

 
IMTC/200 
BAREVNY  VIDEOTELEFON-TELEFON 

 

MONTAZNI A UZIVATELSKE  INSTRUKCE
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SYMBOLY 
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 Tlacıtko R (flash) 

 Tlacıtko Mute 

 Tlacıtko RP (opakuje poslednı volene  cıslo) 

 Tlacıtko hlasite ho provozu 

 Tlacıtko zvys enı hlasitosti 

 Tlacıtko snızenı hlasitosti 

 Tlacıtko programovacı 

 Tlacıtko zkra cene  volby 

 Tlacıtko uvolnřnı dvernıho otvırace (1) 

 Tlacıtko prıdavnych funkcı (1) 

 Tlacıtko pro pomocne  sluzby 

 Tlacıtko vola nı na recepci (1) 

 Tlacıtko prepına nı rezimu video/telefon (1) 

 Tlacıtko servisnı 

 Nastavenı jasu (
1) 

  Nastavenı kontrastu, resp. sytosti barev 

LED cervena  LED indikace hlasite ho provozu. Svıtı take  
břhem programovacıho modu. 

(1) Tato tlacıtka jsou funkcnı pouze ve spojenı s video vstupnım 
syste mem. 

UPOZORNÚ NI 
C třte pozornř na sledujıcı upozornřnı, neboů obsahuje dulezite  
instrukce pro bezpecnou monta z, ň drzbu a pouzıva nı prıstroje. 

Po vybalenı se presvřdc te, ze je vyrobek nepos kozen. 

Balicı materia l (plastikove  sa cky, polystyre nova  přna apod.) musı 
byt uchova ny mimo dosah dřtı, neboů predstavujı potencia lnı 
zdroj nebezpecı. 

Materia l musı byt zlikvidova n podle platnych predpisu. 

Monta z zarızenı musı byt provedena podle platnych 
bezpecnostnıch predpisu. 

Telefonnı vedenı nesmı byt v soubřhu se silovym elektrickym 
vedenım.  

Jednotku instalujte v bezpras ne m prostredı mimo dosah zdroju 
vysokofrekvencnıho rus enı jako jsou sva recky, elektromotory, 
mikrovlnne  trouby, klimatizacnı jednotky apod. 

Jednotka smı byt pouzita vylucnř pro ň cely, pro ktere  je 
vyrobena. Jake koliv jine  pouzitı bude povazova no za nespra vne  
a nebezpecne . 

Vyrobce nerucı za s kody zpusobene  nespra vnym pouzitım. 
V prıpadř nutnosti opravy kontaktujte servisnı centrum 
autorizovane  vyrobcem. 

Nedodrzenı vys e uvedenych podmınek muze ohrozit bezpecny 
provoz prıstroje. 

Monta znı firma musı zajistit, aby u zarızenı byl k dispozici 
uzivatelsky na vod. 

Ves kera  zarızenı, ktera  jsou souc a stı syste mu, musı byt pouzita 
v souladu s ň celem, pro ktery byla vyrobena a schva lena. 

U VOD 
Stolnı videotelefon-telefon IMT/200 (IMTC/200) je doda va n 
kompletnř s vıcezilovym kabelem (1,70.m), se za strckou 
a telefonnım kabelem (2 m) pro pripojenı k mıstnı telefonnı sıti. 

Je doda va n v ABS krytu s kourovym stınıtkem obrazovky. 

Umoznuje pripojenı k sıti s impulsnı i tonovou volbou a k BPT 
videosyste mu 200 prostrednictvım interface IT/200. 

Je vybaven funkcı hlasite ho provozu. 

Je doda va n vcetnř tlacıtek urcenych pro jednoduche  ovla da nı 
videosyste mu BPT pomocı telefonnıho interface IT/200. 

Hlavnı funkce 

• Nastavenı ň rovnř vyzva nřnı 

• Hlasity provoz 

• Kompatibilita s dekadickymi a MFC syste my 

• Ovla da nı video vstupnıch syste mu (s pouzitım BPT 
telefonnıho interface nebo PABX ň streden) 

• Nepotrebuje prıdavny napa jecı zdroj 

• Programovatelna  de lka pauzy 

• Vybřr vstupnıch panelu a/nebo prıdavnych kamer 

• Vlastnı pripojenı ke vstupnımu panelu 

• Ovla da nı dvernıho otvırace 

• Vola nı na recepci 

• Prıdavne  funkce 

 

 

Telefonnı kabel 

Standardnı telefonnı 
kla vesnice s 12-ti tlacıtky 



   

E.J.C. C R s.r.o. - vyhradnı dovozce do C R, e-mail: ejc@ejc, URL: http/www.ejc.cz 
Plavecka  503, 252 42 Jesenice, tel./fax: +420 241 931 192, +420 241 931 303 

4

PR IPOJENI 
Konektor CN1 

Pro pripojenı slucha tka (obr.1) 

Konektor CN2 

Pro pripojenı k telefonnı lince(obr.1) 

POZOR. Pripojit  pouze k analogove  lince, nikoliv k ISDN. 

Zapojenı zasuvky VPM/240U (obr.2) 

Koaxialnı kabel 

1 videosigna l 

2 stınřnı videosigna lu (1) 

3 videosigna l 

4 stınřnı videosigna lu 

(1) Pokud video-linka koncı v tomto monitoru, pripojte 75 ÷  
(fialova -zelena -cerna  zlata ) odpor mezi svorky 1 a 2. 

Krouceny par 

1 pozitivnı video signa l 

2 negativnı video signa l (2) 

3 pozitivnı video signa l 

4 negativnı video signa l 

(2) Pokud video-linka koncı v tomto monitoru, pripojte 56 ÷  
(zelena -modra -cerna  zlata ) odpor mezi svorky 1- 5 a 2-5. 

5 - 14 Ú 17,5VDC 

6 + napa jecı napřtı  

7 vyzva nřnı ze vstupnıho panelu 

8 audio ze vstupnıho panelu 

 

 

 

PROGRAMOVANI 

Tovarnı nastavenı 

• Hlasitost vyzva nřnı: 3 (maximum) 

• Ton vyzva nřnı: melodie 1 

• Uroven hlasite ho provozu: 3 (maximum) 

• Volba: DTMF 

• De lka mezery: 1 s. 

• Flash (R): 100 ms. 

• Audio/video funkce: povoleno s BPT interface 

Vstup do programovacıho rezimu lze uskutecnit buĚ pri 
vyvřs ene m slucha tku, nebo v modu hlasite ho provozu. 

Programovacı mod je nastaven, pokud svıtı cervena  LED a nenı 
slys et oznamovacı ton. 

Pri  programova nı  vıce funkcı nenı nutno pokazde  vystupovat  
a znovu vstupovat do programovacıho modu.  

Stisk ktere hokoliv tlacıtka je potvrzen kra tkym pıpnutım, ukla da nı 
dat je potvrzeno dels ım tonem a chyba pri zada va nı 
prodlouzenym tonem. 

UPOZORNENI. Pokud je programova nı prova dřno pri pripojene  
mıstnı lince, muze cca po 1 min. nastat rus enı od telefonnı 
ň stredny. V tomto prıpadř zavřste a pokracujte znovu 
programova nım prerus ene  funkce. 
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Zaznam cısel zkracene volby 

 Zvedni slucha tko 

nebo 

 Stiskni tlacıtko hlasite ho provozu 

 Stiskni tlacıtko PROGRAMOVANI 

 Stiskni tlacıtko ZKRACENA  VOLBA 

 Stiskni cıselne  tlacıtko (0 az 9), se kterym ma  
byt spojeno zvolene  telefonnı cıslo 

 Zadej zvolene  cıslo (max.20 cıslic) (1)
 

 Stiskni tlacıtko ZKRACENA  VOLBA pro ulozenı dat  

 Stiskni tlacıtko PROGRAMOVANI 

 Zavřs slucha tko 
nebo  

 Stiskni tlacıtko hlasite ho provozu 

Opakuj postup pro za znam dals ıch cısel (max.10) 

(1) Pokud je telefon pripojen k pobockove  ň strednř, musı byt mezi 
0 (cıslice pro pripojenı sta tnı linky) a telefonnım cıslem zada na 
mezera stisknutım tlacıtka RP. 

De lku mezery lze zdvojna sobit dvojım stisknutım tlacıtka RP. 

Zaznam cısla servisnıho volanı 
Tuto funkci lze vyuzıt pro ulozenı casto volane ho cısla. 

 Zvedni slucha tko 

nebo 

 Stiskni tlacıtko hlasite ho provozu 

 Stiskni tlacıtko PROGRAMOVANI 

 Stiskni tlacıtko SERVIS 

 Zadej zvolene  cıslo (max.20 cıslic) (1)
 

 Stiskni tlacıtko SERVIS 

 Stiskni tlacıtko PROGRAMOVANI 

 Zavřs slucha tko 

nebo  

 Stiskni tlacıtko hlasite ho provozu 

(1) Pokud je telefon pripojen k pobockove  ň strednř, musı byt mezi 
0 (cıslice pro pripojenı sta tnı linky) a telefonnım cıslem zada na 
mezera stisknutım tlacıtka RP. De lku mezery lze zdvojna sobit 
dvojım stisknutım tlacıtka RP. 

Nastavenı delky FLASH (tlacıtko R) 

 Zvedni slucha tko 

nebo 

 Stiskni tlacıtko hlasite ho provozu 

 Stiskni tlacıtko PROGRAMOVANI  

 Stiskni tlacıtko R 

 Stiskni cıslo odpovıdajıcı pozadovane  de lce 
(v rozsahu 1 az 4) 

 Stiskni tlacıtko R pro ulozenı dat  

 Stiskni tlacıtko PROGRAMOVANI 

 Zavřs slucha tko  
nebo  

 Stiskni tlacıtko hlasite ho provozu 

Nastavenı delky mezery 

 Zvedni slucha tko 

nebo 

 Stiskni tlacıtko hlasite ho provozu 

 Stiskni tlacıtko PROGRAMOVANI 

 Stiskni tlacıtko RP 

 Stiskni cıslo odpovıdajıcı pozadovane  de lce 
(v rozsahu 1 az 8) 

 Stiskni tlacıtko RP pro ulozenı dat  

 Stiskni tlacıtko PROGRAMOVANI 

 Zavřs slucha tko 
nebo  

 Stiskni tlacıtko hlasite ho provozu 
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Zmř na typu volby 

 Zvedni slucha tko 

nebo 

 Stiskni tlacıtko hlasite ho provozu 

 Stiskni tlacıtko PROGRAMOVANI 

 Stiskni tlacıtko * pro DTMF volbu 

 Stiskni tlacıtko # pro DEKADICKOU volbu  

 Stiskni tlacıtko PROGRAMOVANI 

 Zavřs slucha tko 
nebo  

 Stiskni tlacıtko hlasite ho provozu 

Nastavenı hlasitosti vyzvanř nı 

 Zvedni slucha tko 

nebo 

 Stiskni tlacıtko hlasite ho provozu 

 Stiskni tlacıtko PROGRAMOVANI 

 Stiskni tlacıtko 5 Ve slucha tku je slys et melodie 
vyzva nřnı s predem nastavenou ň rovnı. 

 Stiskni cıslo odpovıdajıcı pozadovane  
hlasitosti (v rozsahu 1 az 3) 

 Stiskni tlacıtko 5 pro ulozenı dat  

 Stiskni tlacıtko PROGRAMOVANI 

 Zavřs slucha tko 
nebo  

 Stiskni tlacıtko hlasite ho provozu 

Nastavenı typu vyzvanř nı 

 Zvedni slucha tko 

nebo 

 Stiskni tlacıtko hlasite ho provozu 

 Stiskni tlacıtko PROGRAMOVANI 

 Stiskni tlacıtko 6 Ve slucha tku je slys et melodie 
vyzva nřnı s predem nastavenou ň rovnı. 

 Stiskni cıslo odpovıdajıcı pozadovane  de lce 
(v rozsahu 1 az 4) 

 Stiskni tlacıtko 6 pro ulozenı dat  

 Stiskni tlacıtko PROGRAMOVANI 

 Zavřs slucha tko 
nebo  

 Stiskni tlacıtko hlasite ho provozu 

Vybř r typu jednotky, ke ktere ma byt telefon pripojen 

 Zvedni slucha tko 

nebo 

 Stiskni tlacıtko hlasite ho provozu 

 Stiskni tlacıtko PROGRAMOVANI  

 Stiskni tlacıtko 7 

 Stiskni cıslo 1 je-li telefon pripojen k interface  BPT 

 Stiskni tlacıtko 2 je-li telefon pripojen k pobockove  
ň strednř CT1/6 nebo CT2/8  

 Stiskni tlacıtko 3 je-li telefon pripojen k pobockove  
ň strednř CT1/6U, CT2/8U nebo CT2/8E  

 Stiskni tlacıtko 7 pro ulozenı dat 

 Stiskni tlacıtko PROGRAMOVANI 

 Zavřs slucha tko 
nebo  

 Stiskni tlacıtko hlasite ho provozu 

Reset na tovarnı nastavenı 

 Zvedni slucha tko 

nebo 

 Stiskni tlacıtko hlasite ho provozu 

 Stiskni tlacıtko PROGRAMOVANI 

 Stiskni tlacıtko 0 dvakra t 

 Stiskni tlacıtko PROGRAMOVANI 

 Zavřs slucha tko 
nebo  

 Stiskni tlacıtko hlasite ho provozu 

Pozor! Tato operace zpusobı smaza nı vs ech ulozenych cısel 
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TECHNICKE  PARAMETRY 

• Hlasity provoz 

• Ulozenı cısla servisnıho vola nı (max. 20 cıslic) 

• Ulozenı az 10 telefonnıch cısel (max. 20 cıslic) 

• Funkce opakova nı volby poslednıho cısla 

• Nastavenı hlasitosti vyzva nřnı: 3 ň rovnř 

• Vybřr ze c tyr vyzva nřcıch melodiı 

• Vstup pro vyzva nřnı: 47 k÷  

• Dvoutonovy vyzva nřcı signa l 

• Ovla da nı funkcı (uvolnřnı dvernıho otvırace, vola nı na recepci, 
prepına nı hovoru, ovla da nı prıdavne  funkce) 

• Nastavenı de lky flash: 1=100ms, 2=120ms, 3=300ms, 
4=600ms. 

• Nastavenı de lky pauzy od 1 do 10 s. 

• Napa jenı z mıstnı linky nebo tlf. interface 

• Pracovnı teplota od 0“C do +35 C“ 

• Relativnı vlhkost: 90% bez kondenzace 

Cernobıly monitor (IMT/200) 

• Video standard: CCIR(EIA) 

• CRT obrazovka: 5Š (12.5 cm), 90“ 

• Napa jecı napřtı: 14 az 17.5VDC 

• Spotreba proudu:: 600 mA max. (8 mA v klidu) 

• S ırka pa sma pri -3 dB: 6 MHz 

• Vstup video: 1 Vpp (0.7 az 1.5 Vpp) z koaxia lnı linky; V+ 0.6 
Vpp; V- 0.6 Vpp (0.3 az 0.9 Vpp) ze symetricke  linky (krouceny 
pa r) 

• Vstupnı impedance video: >22 k÷  

• Horizonta lnı frekvence: 15,625 Hz (15,750 Hz EIA) 

• Vertika lnı frekvence: 50 Hz (60 Hz EIA) 

Barevny monitor (IMTC/200) 

• Video standard: PAL 

• Displej: 4Š barevny LCD s 121,108 body 

• Napa jecı napřtı: 14 az 17.5V DC 

• Spotreba proudu: 500 mA max. (10 mA v klidu) 

• S ırka pa sma pri -3 dB: 6 MHz 

• Vstup video: 1 Vpp (0.7 az 1.5 Vpp) z koaxia lnı linky; V+ 0.6 
Vpp; V- 0.6 Vpp (0.3 az 0.9 Vpp) ze symetricke  linky (krouceny 
pa r) 

• Vstupnı impedance video: >22 k÷  

Jednotka je typovř  schvalena podle standardu CTR 37 
a CTR 38 a splnuje podmınky standardu EN 60950 
tykajıcıho se elektricke bezpecnosti a narızenı 
89/336/EEC a doplnku 93/68EEC tykajıcıch se 
elektromagneticke kompatibility. 

Evropske osvř dcenı vydal: 

TUV Rheinland Product Safety GmbH 
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OBSLUHA  

Volanı 

 Zvedni slucha tko 

 
Vol pozadovane  cıslo

 

 Po skoncenı hovoru zavřs slucha tko 

Hlasity provoz (se zavř senym sluchatkem) 

 Stiskni tlacıtko hlasite ho provozu, svıtı cervena  LED 

 
Vol pozadovane  cıslo

 

 Po skoncenı hovoru stiskni znovu tlacıtko hlasite ho 
provozu 

Tlacıtko RP 

 Zvedni slucha tko 

nebo 

 Stiskni tlacıtko hlasite ho provozu 

 Stiskni tlacıtko RP pro opakovanou volbu naposled 
volane ho cısla  

POZOR. Nelze pouzıt ve spojenı s CT/1-6 a CT 2-8 

Tlacıtko MUTE 

 Stiskni tlacıtko MUTE pro docasne  prerus enı hovoru 

 Pro obnovenı hovoru stiskni opřt tlacıtko MUTE 

Tlacıtko R (flash) 

 Tlacıtko lze pouzıt ve spojenı s mıstnı ň strednou. 

Prostudujte si instrukce v manua lu pobockove  ň stredny pro uzitı 
tlacıtka R. 

Tlacıtko SERVIS 
Pouzitı pro vola nı nejcastřji volanych cısel 

 Stisknutı zpusobı automaticky prechod do hlasite ho 
rezimu a volbu nastavene ho cısla 

Pouzitı pro volbu predcıslı 

 Stisknutı zpusobı automaticky prechod do hlasite ho 
rezimu a volbu nastavene ho predcıslı 

 Pokracuj volbou z kla vesnice.
  

 Pro zrus enı provozu zvedni slucha tko. 

Zkracena volba 

 Stiskni tlacıtko ZKRACENA  VOLBA 

 Stiskni cıselne  tlacıtko (0 az 9), pro volbu 
prednastavene ho telefonnı cısla 

Nastavenı urovnř  hlasiteho provozu 

 Lze regulovat břhem hovoru 

Funkcnı tlacıtka AUDIO/VIDEO 

 Tlacıtko pro pomocne  sluzby 

 Tlacıtko uvolnřnı dvernıho otvırace 

 Tlacıtko prıdavnych funkcı  

 Tlacıtko vola nı na recepci 

 Tlacıtko prepına nı rezimu video/telefon 

Tlacıtka lze vyuzıt jen ve spojenı s telefonnım interface BPT nebo 
BPT PBX ň strednou. 

Poznamka. Tlacıtka jsou funkcnı pouze pri vyvřs ene m slucha tku 
nebo pri hlasite m provozu. 

Upozornřnı. Prepına nı rezimu nelze vyuzıt ve spojenı s CT/1-6 
a CT 2-8 ň strednou. 


