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YKT-F  
 
MONTA ZNI MANUA L 

YKT-F DRZA K NA STU L 
Drza k je urc en pro monta z  YKP/200 (YKP/300)+YV (YVC) 
videotelefonu  serie Lynea na stu l. 
Sada obsahuje pripojovacı kabel (250 cm) s 8-pinovym 
konektorem RJ45, pro ktery je na trhu dostatec ny sortiment 
vhodnych za suvek. 
Mu zete pouzıt telefonnı konektor RJ45 (obr. 6) nebo konektor 
RJ45 pro EDP vyhovujıcı standardu T 568B. 

MONTA Z 
Pripevnšte YKP/200 nebo YKP/300 ke stolnımu drza ku pomocı 
dodanych sroubu  (obr. 1).  
Zapojte kabel dle da le uvedenych instrukcı. 
Sestavte monitorovy modul podle obr. 2-4. 
Pro demonta z  monitoroveho modulu zasunte sroubova k do 
stšrbiny v jeho krytu (obr. 5). 
Poznamka: Pokud se jedna  o instalaci systemu 200 s vnitrnı 
komunikacı, je nutno nahradit konektor RJ45 sadou XKT/C240. 

ZAPOJENI KABELU 
Jednotlive zıly kabelu musı byt pripojeny do svorek telefonu dle 
na sledujıcıch tabulek. 
Tabulky popisujı pripojenı jednotlivych barev vodic u  do 
odpovıdajıcıch svorek za suvky (obr. 6-7). 

Tab. 1 

 
Poznamka: Je obtızne pripojit koaxia lnı kabel ke komerc nš 
vyra bšne za strc ce RJ45, nejlepe je provest rozvod videosigna lu 
pomocı krouceneho pa ru. 

Konektor RJ45 a za suvka  Zapojenı do systemu 200 
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Funkce svorky 

1 B Bılo-oranzova  3 Pozitivnı video 

2 2 Oranzova  4 Negativnı video 

3 TX Bılo-zelena  5 Zem 

4 L2 Modra  8 Audio do telefonu 

5 L1 Bılo-modra  9 Audio z telefonu 

6 TS Zelena  6 + napa jenı 

7 T Bılo-hnšda  7 Vyzva nšnı 

8 A Hnšda   Volna  
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Tab. 2 

 
Poznamka: Pokud ma  byt v jednom bytš osazeno vıce 
videotelefonu , je nejlepe pouzıt pro rozvod linky B distributor 
XDV/304. 
 

Konektor RJ45 a za suvka  Zapojenı do systemu 300 
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Barva vodic e 
v doda vanem 
kabelu 
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Funkce svorky 

1 B Bılo-oranzova  B Linka 

2 2 Oranzova  B Linka 

3 TX Bılo-zelena   Napa jenı 

4 L2 Modra   Bytovy zvonek 

5 L1 Bılo-modra   - Bytovy zvonek 

6 TS Zelena   Napa jenı 

7 T Bılo-hnšda   Volna  

8 A Hnšda   Volna  


