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XKP/300+XKP/85  
XV/200 (XVC/200)+ 
XC/300 

     
MONTA ZNI INSTRUKCE 

Upozorne nı: 

Je doporuceno montovat videotelefon na suche m mıstď ! 

DRZA KY PRO NA STE NOU MONTA Z XKP/300+ XKP/85 
Osaž te monta znı krabici (3-modulovou nebo kulatou 65 mm) 
za roven s omıtkou ve vysce odpovıdajıcı pozadavku za kaznıka. 
Spojte oba drza ky pomocı spojek z prıslusenstvı, obr.2 a nasunte 
dvď  obde lnıkove  za slepky, obr.1. 
Vyjmď te konektor propojovacıho kabelu z drza ku XKP/300 
a provle knď te kabel prıslusnym otvorem do drza ku XKP/85, obr.2. 
Sestavu upevnď te na  stď nu pomocı dodanych hmozdinek 
a sroubu viz obr. 3, 4 a 5. 
Pri prova dď nı kabela ze umıstď te vodice tak, aby nevedly nad 
spodnımi upevnovacımi srouby drza ku XKP/300. 
XV/200 (XVC/200) MODUL MONITORU S MODULEM 
XC/300 
Ujistď te se, ze pojistny uza vď r je v leve  pozici, obr.6. 
Nasaž te modul monitoru na drza k XKP/300 a pohybem smď rem 
dolu jej upevnď te do pracovnı polohy, obr.6. 
Proti na hodne mu uvolnď nı z drza ku zajistď te modul posunutım 
pojistne ho uza vď ru smď rem doprava, obr.6. 
Propojovacı kabel provle knď te otvorem v za kladnı desce 
telefonnıho modulu, obr.7. 
Nasaž te za kladnı desku na drza k XKP/85, upevnď te ji posunutım 
smď rem dolu, zajistď te dodanymi srouby a zapojte konektor 
kabelu,obr.8. 
Pripevnď te kryt telefonu a nasaž te oba postrannı kryty, obr.9, 10. 
Zastrc te kabel slucha tka a zavď ste slucha tko do drza ku, obr.11, 
12. 

• Rozmď ry: 239x224x74mm. 

Upozornď nı. Samostatny modul monitoru je mozno pouzıt 
v instalacıch syste mu 300 v kombinaci s pouzitım dekode ru 
XCD/300 nebo telefonnıho interface IT/300. 
NA STE NY  DRZA K XKP/300 
Osaž te monta znı krabici (3-modulovou nebo kulatou 65 mm) 
za roven s omıtkou ve vysce odpovıdajıcı pozadavku za kaznıka. 
Nasunte dvď  obde lnıkove  za slepky, viz obr.13. 
Upevnď te na stď nu pomocı dodanych hmozdinek a sroubu, viz 
obr. 14, 15 a 16. 

XKP/300 
XV/200 
(XVC/200) 
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MODUL MONITORU XV/200 (XVC/200) 
Ujistď te se, ze pojistny uza vď r je v leve  pozici, obr.17. 
Nasaž te modul monitoru na drza k XKP/300 a pohybem smď rem 
dolu jej upevnď te do pracovnı polohy, obr.17. 
Proti na hodne mu uvolnď nı z drza ku zajistď te modul posunutım 
pojistne ho uza vď ru smď rem doprava, obr.17. 
Nasaž te oba postrannı kryty, obr.18 a 19. 

• Rozmď ry: 154x224x52mm. 

FUNKCE JEDNOTLIVY CH SVOREK 
Drzak XKP/300 
Svorkovnice M1 

 
linka 

Svorkovnice M2 

~     12 V AC  14-18 V DC 

~     napa jenı monitoru 

Modul telefonu XC/300 

 
linka 

 vstup dvernıho zvonku 

é  zem 
Propojka SW1 
Tova rnď  doda va na zapojena. 
Rozpojte v prıpadď  potreby snızenı ° rovnď  vyzva nď nı. 
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Funkce propojek SW1 a SW2 na XKP/300 
SW1: norma lnď  v pozici ON. Funkce a umıstď nı je uva dď no 
v prıslusnych instrukcnıch manua lech. 
SW2: norma lnď  v pozici XC (monitor aktivova n modulem 
XC/300). 
V kombinaci s telefonem XT/200 je nutno zapojit v pozici XT. 
Funkce propojky SW3 na XKP/300-1 
Norma lnď  doda va na v pozici ON pro zakoncenı linky. 
Vyjmout, pokud linka pokracuje k dalsı jednotce. 
Pomala  pojistka F2-T 500 mA je umıstena na desce XKP/300. 
POZOR. Pri pouzitı modulu XVC/200 je nutno nahradit pojistkou 
T 630 mA. 
Technick
 parametry 

• Napa jecı napď tı: 12 VAC nebo 14-18 VDC loka lnď  ze zdroje 
poblız monitoru, nebo centra lnď  z XA/300LR 

• Spotreba proudu pri aktivovane m monitoru: 70 mA 
• Spotreba proudu v pohotovostnım rezimu: 0 pri spojenı 

s XC/300, <40 mA pri spojenı s XT/200 
• Rozsah pracovnı teploty: 0�C az + 35�C 
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