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Doma cı telefon KC/2 
 

Na vod k monta zi 

Set doma cıho telefonu KC/2 obsahuje: 

• EK/200 telefon 

• EK/1 vstupnı panel 

• EK/300 napa jec  

Prıstroje jsou propojeny dve ma vodic i bez 
ohledu na polaritu. 

EK/200 - telefon 

Na ste nna  verze, osazen dve ma tlacıtky s 
na sledujıcı funkcı: 

tlacıtko pro uvolne nı dvernıho otvırace 

  tlacıtko pro zapnutı osve tlenı nebo 
jinou prıdavnou funkci 

 

Upozorne nı pro uzivatele 

• Neotvırejte nebo neposkozujte prıstroje. 

• Prıstroje jsou napa jeny malym nape tım 
(24VAC) a nemohou byt pripojeny na nape tı 
vyssı. 

• V prıpade  poruchy nebo pri pouzitı jinych 
komponent (zejmóna napa jece), spojte se, 
prosım, se specializovanym servisem. 

 

Telefon je osazen potenciometrem P1 (obr. 2) 
pro nastavenı casova nı dvernıho otvırace (asi 
od 1 do 15 sekund) a genera torem 
prodlouzenóho dvoutonovóho vyzva ne nı 
(pevne  nastavenym na 2 sekundy). 

Funkce otvıra nı dverı a spına nı osve tlenı 
mohou byt pouzıva ny i pri zave senóm 
slucha tku. 

Funkce jednotlivy ch svorek (obr. 2) 

24 VAC  napa jecı nape tı 

LINE  ze vstupnıho panelu 

AUX  osve tlenı nebo jinó uzivatelskó 
  funkce (24V, 1A max.) 

• Rozsah pracovnıch teplot: 0 az +35ťC 

EK/1 - vstupnı panel 

V provedenı pro povrchovou monta z, kompletnı 
vcetne  reproduktoru, kondenza torovóho 
mikrofonu a prosve tlovacıch LED diod. 

Kazdó zazvone nı je akusticky potvrzeno. 

Panel je osazen 2 potenciometry (obr. 3): 

P1 - pro nastavenı hlasitosti ve slucha tku 

P2 - pro nastavenı hlasitosti vstupnıho panelu 

K panelu je mozno pripojit impulsnı dvernı 
otvırac  nebo otvırac  s pracovnım proudem 
(12V AC nebo DC, 1A) a prıdavnó ovla dacı 
tlacıtko. 

Funkce jednotlivy ch svorek (obr. 3) 

LINE  ze vstupnıho panelu 

  dvernı otvırac  

           prıdavnó tlacıtko pro 
           dvernı otvırac  

 

• Rozsah pracovnıch teplot: 0 az +35ťC 

 

EK/300 - napa jec  

Obsahuje 10 VA transforma tor chra ne ny 
elektronicky proti zkratu a pretızenı  

Funkce jednotlivy ch svorek (obr. 4) 

svorkovnice A 

∼ sı� 
∼  sı� 

svorkovnice B 

∼ 24 VAC 
∼  vystup 

• Rozsah pracovnıch teplot: 0 az +35ťC 

• Rozme ry: 4 jednotky DIN (obr. 5) 

 

Technicke  vlastnosti KC/2 KIT 

• Napa jecı nape tı: 230V+6%-10%, 50/60Hz. 
Ochrana PTC. 

• Moznost pripojit impulsnı dvernı otvırac  
nebo otvırac  s pracovnım proudem (12V AC 
nebo DC, 1A). 

Pozna mka: Transforma tor je na prima ru 
chra nen elektronicky proti zkratu a pretızenı; 
nejsou pouz ity za dnš  pojistky. Postup pro 
resetova nı po spus tenı elektronickš  pojistky: 

⇒ Odpojit sıčovš  napa jenı. 
⇒ Odstranit prıcinu poruchy. 
⇒ Ponechat transforma tor vychladnout 

nejmš ne 1 minutu. 
⇒ Pripojit znovu sıčovš  napa jenı. 

 

 

 
 


