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HOVOROVY  MODUL MVA/100.01 

MVA/100 se pouzıva  v syste mu video 100 a audio-video 200 spolu se vstupnımi panely 
v modulove m provedenı TM. 

Je doda va n kompletnı s reproduktorem chra nš nym proti pos kozenı, kondenza torovym 
mikrofonem, predzesilovacem, tlacıtkem pro volitelnou funkci, prosvš tlenou jmenovkou a 
indika torem obsazenı syste mu.  

Upozorne nı: Pro zajiste nı dostatec nž  hlasitosti (omezenı moznosti vzniku zpe tnž  vazby), je v 
instalacıch s hlasitymi telefony je doporuc eno pouzitı vzda lenžho mikrofonu MR/100. 

V tomto prıpade  je nutno vyjmout jumper SW2, odpojit tak vnitrnı mikrofon, a nasunout jumper 
SW3. 

Popis jednotlivych svorek 

Svorkovnice D 

5 - napa jenı 

6 + do audio jednotky 

8 spolecne  tlacıtko vyzva n ǹı 

11 audio k telefonu 

12 audio od telefonu 

14 uvolnovacı signa l vstupnıho panelu 

Svorkovnice E 

 5 - napa jenı vystup 

 6 + 11 ů 17,5Vss 

17 tlacıtko pro prıdavne  funkce 

19 podle pozadavku (24V 1A max.) 

  + cerveny dra t od MR/100 

-  cerny dra t od MR/100 

Technicke parametry 

• Napa jecı napš tı: 11÷ 17,5V DC nebo AC  

• Proudovy odbš r: 500 mA max. (35 mA v klidu) 

• Potenciometry: regulace hlasitosti do telefonu  

 regulace hlasitosti do panelu 

• Rozsah pracovnıch teplot: -15 ÷ +50°C 

Monta znı instrukce 

Upevnš te modul do ramecku (obr.1,2 a 3) a pripojte vodice podle sche matu (obr. 9,10). 
Odmontova nı jednotky je zna zornš no na obr.4.  

Je-li treba, nastavte “roven hlasitosti obou kana lu  potenciometry viz obr.5. 

Upozorn� nı: Pri pouz itı vzda lene ho mikrofonu MR/100 je nutno odstranit preklenutı  (jumper)  
SW2 pro odpojenı zabudovane ho mikrofonu v modulu, obr.7. 
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KAMEROVY  MODUL MVT/100.02 

CCD kamera s objektivem s pevnou ohniskovou vzda lenostı (L4mm,F5) a dobrou citlivostı pri 
infracervene m osvš tlenı. 

Kamera je doda va na kompletnı s infracervenou prisvš tlovacı jednotkou. 

Funkce jednotlivych svorek 

- svorkovnice D 

5   - napa jenı 

6   + do audio jednotky 

14  uvolnovacı signa l vstupnıho panelu 

- svorkovnice E 

 A  alarm (spınacı kontakt) 

 A  24Vss, 50 mA max. 

- Video svorky 

Technicke parametry 

• Snımacı prvek:  1/3㶜 CCD senzor 

• Horizonta lnı frekvence:  15.625 Hz 

• Vertika lnı frekvence:  50Hz 

• Video signa l vystup:  1Vpp/75 Ohm 

• Rozlis enı:  380 linek 

• Minima lnı osvš tlenı:  5 Lux 

• Pomš r signa l/s um:  41 dB 

• Uza vš rka:  elektronicky rızena  1/50㶜 az  1/10.000㶜 

• Napa jecı napš tı: 14,5 - 17,5V ss 

• Odbš r proudu: 200mA max 

• Rozsah pracovnıch teplot: -15oC az  +50oC. 

Ochrana proti nez a doucı manipulaci 

Kamerovy modul je vybaven mikrospınacem M (maxima lnı zatızenı 1A pri 24V), ktery mu ze 
byt pouz it pro spus tš nı poplachove ho signa lu pri pokusu o narus enı vstupnıho panelu., obr.11. 

Je mozne  pripojit na svorky A prımo akustickou signalizaci (napr. sire nu) nebo, jak bude 
popsa no da le, tımto signa lem aktivovat zvoleny videotelefon. 

- Jednu svorku A svorkovnice E pripojte ke svorce 8 svorkovnice D hovorove ho modulu. 

- Druhou svorku A na pozadovanou svorku svorkovnice tlacıtkove ho modulu MC/.. 

Monta znı instrukce 

Upevnš te modul do ramecku (obr.1,2 a 3) a pripojte vodice podle sche matu, obr.8. 
Odmontova nı jednotky je zna zornš no na obr.4.  

Je-li treba, nastavte za bš r kamery za provozu s roubem R, obr.11. 
 


