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VAS/102 STEJNOSNE RNY  NAPAJEC  ZALOHOVANY  AKU BATERII 

 

Sesta va  z transforma toru 60 VA a karty usme rn ovac e se stabiliza torem. Je schopen  trvale 
doda vat 2A pri 17,5V. Je elektronicky jisten proti pretızenı i zkratu. V prıpade  vypadku 
sıéovůho napa jenı se prevede za te z na akumula tor 24V. 

VAS/102 muze byt rovne z pouzit jako prıdavny napa jec , kdykoliv to systům vyzaduje. 

Jako prıdavny  zdroj muze napa jet 2 videotelefony souc asne  aktivovanů (1,2A) nebo 1 
videotelefon zivy (0,6A) a 19 ve stand-by mo du (1,14A). 

Pozn.:  Pri navrhu systemu urc ete poc et napajec u  ve vztahu k celkove spotrebš  vs ech 
komponentu  systemu! 

Funkce jednotlivy ch svorek 

- svorkovnice G 

~         sıé 
~         sıé 

- svorkovnice A 

1    + 17,5V 
2     GND    
1    + 17,5V 
2 GND  
 

- svorkovnice C 

1    + 20 .. 30 V DC 
2     GND    
1    + 20 .. 30 V DC 
2     GND 
 

Technicke  parametry 
• Napa jenı: 
 220Vst °10%, 50/60 HZ. Transforma tor je na prima ru chra nen pomalou pojistkou F1, T 

315mA. Na sekunda ru pomalou pojistkou F4, T 2A. 
• Za loznı napa jenı : 

  20 .. 30 V stejnosme rnů nape tı 
• Vystupnı nape tı:  
 17,5V DC 2A trvale (prechodne  2,5A), ochrana pred pretızenım i zkratem 
• Stejnosme rny odbe r:  
 40mA (max. 100mA pri sepnutům relů) 
• Prıkon: 50VA 
• Rozsah pracovnıch teplot: 0 az +35တC 
• Rozme ry: 12 jednotkovych modulu DIN, obr.2. 

Pozn.: Pro prıstup k pojistkam odstran te kryt A, obr.1. 

            (Pojistky: F=rychly, T=pomaly) 

 


