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A/200R, A/200N 
MONTA ZNI INSTRUKCE 
 

 

 
 
A/200R NAPA JEC  
Tato jednotka je vybavena transforma torem schopnym napa jet 
panel HPC/1 a max. 20 HPP/6 panelu  (nebo audio modul 
MVA/100 a az  20 MC tlac ıtkovych modulu  nebo 10 
prosvetlovacıch z a rovek, coz  odpovıda  20 tlac ıtkum vstupnıch 
panelu  AZ). 
Jednotka ma  na sledujıcı funkce: 

• Dve dvoutonova  vyzva nenı pro vstupnı panely (nebo pro 
prıdavnť zvonky, napr. v patrech) 

• Napa jenı a ovla da nı dvernıho otvırac e (12 VAC, 1A) 
prostrednictvım vestavenťho relť. 

Popis jednotlivych svorek, obr.1 
Svorkovnice A 
~ sı±ovť 
~ napa jenı 
Svorkovnice B 
+B 12 VDC vstup 
5 zem 
21 11 VDC vystup 
8 spolec ny vodic  vyzva nenı 1. vystup 
8A spolec ny vodic  vyzva nenı 2. Vystup 
11 audio ze vstupnıho panelu 
12 audio do vstupnıho panelu 
16 14 VAC 
23 vystup 
NC rozpınacı kontakt 
C spolec ny kontakt relť 
NO spınacı kontakt 
Svorkovnice C 
5 zem 
8 audio k telefonu 
9 audio od telefonu 
Technicke  parametry 

• Napa jecı napetı: 230VAC Á10%, 50/60 Hz 
• Transforma tor je chra nen proti zkratu a pretızenı 

elektronicky (bez pojistek). 
• Napa jec  mu ze byt rovnez  za lohova n napa jenım 12 VDC, 

napr. akumula torem nebo jinym za lohovanym napa jec em 
(svorky +B a 5). 

POZNA MKA: Prıstroj nema  vestavenou ochranu pro akumula tory! 
• Prıkon: 15 VA 
• Vystupnı napetı: 11 VDC, 150 mA, 14 VAC, 650 mA 
• Vyzva necı genera tor: 2 typy dvoutonovťho vyzva nenı (max. 

3 telefony lze pripojit paralelne na jedno vyzva nenı) 
• Rozsah pracovnıch teplot: 0°35šC 
• Rozmery: 4 DIN jednotky, nızky profil, obr.2. 

Napa jec  mu ze byt instalova n bez krytu  svorkovnic do skrını 
vybavenych DIN listou (EN 50022). Rozmery jsou zobrazeny na 
obra zku 2A. 
Rovnez  lze jednotku montovat prımo na zeň s vyuz itım doda vanť 
DIN listy. V tom prıpade je nutno namontovat kryty svorkovnic, 
obr.2B. 
POZNA MKA: Prima rnı vinutı transforma toru je elektronicky 
chra neno proti pretızenı a zkratu bez pouz itı pojistek. 
Postup obnovenı funkce po aktivaci ochrannťho obvodu: 

• Odpojte zarızenı od sıte, 
• odstrante prıc inu poruchy, 
• nechejte zarızenı vychladnout nejmťne 1 minutu, 
• pripojte sı±ovť napa jenı. 

A/200N NAPA JEC  
Tato jednotka ma  stejnť vlastnosti jako A/200R a navıc 
na sledujıcı funkce: 

• Napa jenı a ovla da nı elektrickťho zamku pomocı 
vestavenťho relť s nastavitelnou dobou sepnutı (2-15s) 
potenciometrem P1, obr. 3. 

• Rozmery: 6 jednotek DIN, nızky profil, obr.4. 

 


