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HAV/200, HAVC/200
HA/200

MONTAZNI INSTRUKCE

MODUL AUDIO-VIDEO HAV/200, HAVC/200

Cernobily HAV/200 a barevny HAVC/200 modul je dodavan
sestaveny a obsahuje:

CCD kameru s objektivem s pevnou ohniskovou
vzdalenosti, jejiz nastaveni Ize manualné nastavovat

horizontalné a vertikalné v rozmezi £11° (obr.1), zorné

pole kamery (viz obr.2),

akustickou skupinu (mikrofon mize byt demontovan
a umistén na vzdalené misto, pokud to podminky
vyzaduji),

infracervené (bilé) LED pro osvétleni volajiciho,
dva potenciometry pro nasledujici funkce (obr.3):

[ﬂ fizeni hlasitosti pfichoziho hovoru (reproduktor)
@ fizeni hlasitosti odchoziho hovoru (mikrofon)

Popis jednotlivych svorek (obr.3)

5 -1 14+17,5V DC

6 :| napajeci napéti

11 audio k telefonu

12 audio od telefonu

14 uvolfiovaci signal vstupniho panelu
V- negativni videosignal (twist)

V+ positivni videosignal (twist)

V+ videosignal (koaxialni kabel stfed)
VS koaxialni kabel stinéni

Funkce SW1 (obr.3)

- v pozici C: vystup videosignalu pro koaxialni kabel
- v pozici T: vystup videosignalu pro twist kabel

Technické parametry HAV/200
Videosignal: CCIR (EIA)
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Snimaci prvek: 1/4” CCD

Horizontalni frekvence: 15,625Hz (15,750Hz EIA)
Vertikalni frekvence: 50 Hz (60 Hz EIA)
Videosignal vystup: 1 Vpp na 75 W
RozliSeni: 380 fadku

Minimalni osvétleni: 5 lux

Pomeér signal/Sum: 45 dB

Uzavérka: elektronicka 1/50+1/100.000 s
Objektiv:if 3,7 F 4,5

Napajeci napéti: 14 + 17,5V DC
Proudovy odbér: 250 mA

Provozni teplota: -15 , +50°C
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Technické parametry HAVC/200
Videosignal: PAL
Snimaci prvek: 1/4” CCD
Horizontalni frekvence:15,625 Hz
Vertikalni frekvence: 50 Hz
Videosignal vystup: 1 Vpp na 75 W
Rozliseni: 330 fadku
Minimalni osvétleni: 50 lux
Pomér signal/Sum: 46 dB
Uzavérka: elektronicky fizena
Objektiv: 2,9 F 4,5
Napajeci napéti: 14 + 17,5V DC
Proudovy odbér: 250 mA
Provozni teplota: -15, +40°C

MODUL AUDIO HA/200
HA/200 modul je dodavan sestaveny a obsahuje:
Reproduktor,

mikrofon (muZe byt demontovan a umistén na vzdalené
misto, pokud to podminky vyzaduiji),

dva potenciometry pro nasledujici funkce (obr.4):

[ﬂ fizeni hlasitosti pfichoziho hovoru (reproduktor)

@ fizeni hlasitosti odchoziho hovoru (mikrofon)

Popis jednotlivych svorek (obr.4)

5 :I 12v DC
21 + | napajeci napéti

8 spolecny vodi¢ vyzvanéni (pro potvrzeni volani)
11 audio k telefonu

12 audio od telefonu

14 uvolfiovaci signal vstupniho panelu

Technické parametry:
Napajeci napéti: 12 V DC
Proudovy odbér: max. 50 mA (35 mA v klidu)
Rozsah pracovni teploty: -15°C | +50°C

Upozornéni: Pro zajisténi dostatecné hlasitosti (omezeni
moznosti vzniku zpétné vazby), je doporu¢eno mikrofon
vyjmout a presunout do pfipraveného otvoru ve spodni ¢asti
vstupniho panelu.

V instalacich, kde se nevyzaduje obsluha aktivace jednotky, je
mozno spojit sv. 14 se zemi (trvale aktivovano) nebo se sv. 12
(aktivovano pfi zvednutém sluchatku).
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