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HET/301

MONTAZNI INSTRUKCE

VSTUPNI PANEL VIDEO HET/301.

Jedno-tla¢itkovy vstupni panel video pro ovladani celé instalace
systému X2.

Spolu s tla¢itkovymi panely HEP/306-HEP/312D umoziuje
realizovat instalace s max.64 uzivateli. Pro komunikaci
s uzivatelskymi stanicemi pouziva sbérnici BPT TECHNOLOGIE
X2, umoznujici pfenos vSech systémovych signall po jednom
krouceném paru vodicu.

V systému lIze instalovat az Etyfi panely v sérii bez nutnosti pouzit
dal$i zafizeni (selektory, distributory).

Panel Ize doplnit o signalizaci obsazeni systému KHSO, a 3 sady
tlaCitek KHPS nebo 2 sady KHPD.

1 Panel je dodavan véetné:

Audio jednotky,
3 potenciometrd s nasledujicimi funkcemi (obr.3):
i regulace hlasitosti vstupniho panelu,
G regulace hlasitosti koncovych stanic,
P1 nastaveni doby aktivace dvefniho otvirac¢e (1 az 15 s.)

Soucasti panelu je i akustickd signalizace obsazeni systému
a aktivace dverniho otvirace.

Vlastni kabeldz umozriuje snadné pfipojeni ostatnich komponentd
panelu.

Funkce jednotlivych svorek:

‘ napajeni 14-18 VDC

i
E,ﬂ vystup ovladani dverfniho otvirace
& tlacitko dvefniho otvirace
- zem
° vystup Aux 1
2 : vystup Aux 2
‘? vystup aktivace panelu
? IN

vstup linky od ostatnich panelt
?3 OUT  yystup linky k ostatnim paneltim
Svorkovnice M2

3 videosignal

4 videosignal zem

Funkce konektort:

5 - pinovy konektor CN1: pro pfipojeni paneld HEP/306 nebo
HEP/312D.

3 - pinovy konektor CN3: pro pfipojeni tlagitek KHPS nebo KHPD:
1-rudy: tlacitko 2

2-oranzovy: tlagitko 3

3-zluty: tlagitko 4

UPOZORNENI. V instalacich s vice panely musi byt usporadani
tlacitek shodné.

3 5 - pinovy konektor CN5: pro pfipojeni sady obsazeni systému
KHSO.
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UPOZORNENI. Nezapojené vodice je nutno zaizolovat!
Funkce propojek SW1 a SW2 (obr.6)

SW1: automatické programovani poctu vstupnich paneld (tovarné
nastaveno 1)

SW2: programovani stanic

Programovani vétsiho poétu vstupnich paneld (pokud je
vice nez jeden). Provadi se na poslednim panelu na sbérnici
(nema zapojené svorky B IN):

Vyjmi propojku SW1.
Vyckej na signal potvrzeni operace (pfiblizné 3az 15 s.)
Zasun propojku SW1.
Programovani stanic:
Vyjmi propojku SW2 na nékterém panelu.

Na programované stanici zdvihni sluchatko (pro telefony viz
instrukce interface 1T/300)

Stiskni soucasné tlacitka pro ovladani dvefi a AUX2 po dobu
cca ls. (potvrzeno zvukove)

Na vstupnim panelu stiskni pfislusné tlacitko, kterym ma byt
stanice volana.

Zaveés sluchatko.
Opakuj operaci od bodu 2 pro vSechny stanice v instalaci.
Zasun propojku SW2 pro ukonéeni programovani.

UPOZORNENI. Programovani selektoru interkomu VSE/300,
pokud je v instalaci, se provadi po dokonceni programovani
stanic.

Technické parametry:
Napajeci napéti: 2\ 14 az 18 VDC
Spotieba proudu: A\
v klidu pfi 14 VDC max. 120 mA
aktivni pfi 14 VDC max. 240 mA
pfi aktivaci dvefniho otvira¢e nutno pfipocist 500 mA
pro kazdy HEP/306-HEP/312D panel nutno pfipocist 35 mA
pro kazdy XDV/300A nutno pfipocist 40 mA
pro 64 stanic nutno pfipocist 64 mA
Utajeni hovoru.

Vystup pro ovladani dvefniho otvirae: impulsni 12V, 1A,
nastavitelny v rozsahu od 1 do 15 s

Doba aktivace systému: 60 s
Doba vyzvanéni: 30 s

Vystup sbérnice: napajeni 15 VDC pro booster a budi¢ video
symetricky (Z=100 Ohm)

Vystup AUX1: 3,5 VDC 1 mA (pouze pfi aktivovaném
panelu, doba aktivace stejna jako u dverniho otvirace)

Vystup AUX2: -dtto-

Vystup aktivace panelu: 3,5 VDC 1 mA (po celou dobu trvani
hovoru).

Rozsah pracovni teploty: -15°C az +50°C
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Montazni navod:

Instalace sestavy vyzaduje pouziti zapustné montaze.

S pouzitim dodaného IMBUS klice uvolni upeviiovaci Sroub
a odejmi €elni panel od zakladni desky (obr.1).

Odstrani ochranné zaslepky ze zavitovych otvord v montazni
krabici a upevni zakladni desku pomoci dvou $roubl
z prisluSenstvi (obr.2).

Proved pfislusné zapojeni. Jmenovku tladitka Ize vyjmout a
vyplnit potfebnou informaci po pfedchozim uvolnéni uchytky
(obr.5).

POZOR. Maximalni tloustka Stitku 2 mm.

Pro upevnéni €elniho panelu nejdfive zasun horni ¢ast (obr.6) a
pak zaSroubuj upevnovaci Sroub pomoci klice IMBUS 2,5
(v pFislusenstvi).
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Obr. 7: Zplsob ovladani relé VLS/101 z Auxl nebo Aux2
Napajeni z VAS/100 a AS/200.
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Obr. 8: Zplsob ovladani relé AC/200 z Auxl nebo Aux 2
Napajeni z VAS/100 a AS/200.
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Obr. 9 Zapojeni odchoziho tlagitka (AE).
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Obr. 10 Barevné oznaceni vodi¢u konektord CN3-CN4-CN5.

CN3
C oranzova
G Zluta

R ruda

CN4
M hnéda

N c¢erna

CN5
G Zluta

H Seda
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