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HET/301 R3 
MONTA ZNI INSTRUKCE 

VSTUPNI PANEL VIDEO HET/301. 

Jedno-tlacıtkovy vstupnı panel video pro ovla da nı cele  
instalace syste mu X2. Pouz ıva  se pro aplikace vyz adujıcı 
umıstňnı kamery mimo vstupnı panel. 

Spolu s tlacıtkovymi panely HEP/306-HEP/312D umoz nuje 
realizovat instalace s max.64 uz ivateli. Pro komunikaci 
s uz ivatelskymi stanicemi pouz ıva  sbňrnici BPT 
TECHNOLOGIE X2, umoz nujıcı prenos vsech syste movych 
signa lu po jednom kroucene m pa ru vodicu. 

V syste mu lze instalovat az  c tyri panely v se rii bez nutnosti 
pouz ıt dalsı zarızenı (selektory, distributory). 

Panel lze doplnit o signalizaci obsazenı syste mu KHSO, a 3 
sady tlacıtek KHPS nebo 2 sady KHPD. 

Panel je doda va n vcetnň: 

• Audio jednotky, 

• 3 potenciometru s na sledujıcımi funkcemi (obr.4): 

  regulace hlasitosti vstupnıho panelu, 

  regulace hlasitosti koncovych stanic, 

P1 nastavenı doby aktivace dvernıho otvırace (1 az  15 s.) 

Souc a stı panelu je i akusticka  signalizace obsazenı syste mu 
a aktivace dvernıho otvırace. 

Vlastnı kabela z  umoz nuje snadne  pripojenı ostatnıch 
komponentu panelu. 

Funkce jednotlivy ch svorek: 
napa jenı 14-18 VDC 

vystup ovla da nı dvernıho otvırace 

tlacıtko dvernıho otvırace 

zem 

vystup Aux 1 

vystup Aux 2 

vystup aktivace panelu 

vstup linky od ostatnıch panelu 

vystup linky k ostatnım panelum 

 

Svorkovnice M2 

3 videosigna l 

4 videosigna l zem 
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Funkce konektoru : 
5 - pinovy konektor CN1: pro pripojenı panelu HEP/306 nebo 
HEP/312D. 

3 - pinovy konektor CN3: pro pripojenı tlacıtek KHPS nebo 
KHPD: 

1-rudy : tlacıtko 2 

2-oranzovy : tlacıtko 3 

3-z luty : tlacıtko 4 

UPOZORNE NI. V instalacıch s vıce panely musı byt 
uspora da nı tlacıtek shodne . 

Konektor CN4 pro pripojenı: 

1-c erny : k tlacıtku 1 

2-hnedy : k tlacıtku 1 

3-zeleny : k LED prosvňtlujıcım tlacıtka 

4-z luty : k LED prosvňtlujıcım tlacıtka  

5 - pinovy konektor CN5: pro pripojenı sady obsazenı syste mu 
KHSO. 

UPOZORNE NI. Nezapojene  vodice je nutno zaizolovat! 

Funkce propojek SW1 a SW2 (obr.5) 
SW1: automaticke  programova nı poc tu vstupnıch panelu 
(tova rnň nastaveno 1). 

SW2: programova nı stanic.  

Programovanı vetsıho poc tu vstupnıch panelu  
(pokud je vıce nez  jeden).  

1 Zacnňte na poslednım panelu na sbňrnici (obycejnň ten, 
ktery nema  zapojene  svorky B IN. 

2 Vyjmňte propojku SW1. 
3 Vyckejte na signa l potvrzenı operace (pribliz nň 3 az  15 s). 

Pocet potvrzovacıch signa lu take  indikuje pocet 
pripojenych panelu (1 signa l pro hlavnı a 1 pro kaz dy 
podruz ny panel). 

4 Zasunte propojku SW1. 

Programovanı stanic: 
1 Vyjmňte propojku SW2 na nňktere m panelu. 
2 Na programovane  stanici zdvihnňte slucha tko (pro 

telefonnı sestavy viz instrukce k interface IT/300) 
3 Stisknňte soucasnň tlacıtka pro ovla da nı dverı a AUX2 po 

dobu cca 1 s, (pokud se aktivuje audio ke vstupnımu 
panelu, operace je akusticky potvrzena). 

4 Na vstupnım panelu stisknňte prıslusne  tlacıtko, kterym ma  
byt stanice vola na. 

5 Zavňste slucha tko. 
6 Opakujte postup od bodu 2 pro vsechny stanice v instalaci. 
7 Zasunte propojku SW2 pro ukoncenı programova nı. 

UPOZORNE NI. Programova nı selektoru interkomu VSE/300, 
pokud je v instalaci, se prova dı az  po dokoncenı prirazenı 
vyzva nňcıch tlacıtek jednotlivym stanicım.  

V instalacıch s XA/300LR doporucujeme nalepit ID kody 
instalovanych stanic do tabulek priloz enych k prıstroji 
(XA/300LR, IPC/300 LR, MPP/300 LR). 

Poznamka: Jakmile byl napa jec  programova n s pouz itım 
PCS/300 nebo MPP/300LR, nelze jej da le programovat 
standardnım postupem. 

Zpe tn´ nastavenı tova rnıch hodnot je uvedeno odpovıdajıcı 
kapitole. 
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Nastavenı tovarnıch hodnot ze vstupnıho panelu: 
8 Vyjmňte propojku SW1. 
9 Spojte se zemı kontakt odchozıho tlacıtka (ozve se 

potvrzovacı signa l). 
10 OsaΩte zpňt SW1. 

Technick෽ parametry: 

• Napa jecı napňtı: 12 az  16 VAC, 14 az  18 VDC. 

• Spotreba proudu:  

v klidu pri 14 VDC max. 120 mA 

aktivnı pri 14 VDC max.150 mA 

pri aktivaci dvernıho otvırace nutno pripocıst 500 mA 

pro kaz dy HEP/306-HEP/312D panel nutno pripocıst 35 
mA 

pro kaz dy XDV/300A nutno pripocıst 40 mA 

pro 64 stanic nutno pripocıst 64 mA 

• Utajenı hovoru 

• Vystup pro ovla da nı dvernıho otvırace: impulsnı 12V, 1A, 
nastavitelny v rozsahu od 1 do 15 s 

• Doba aktivace syste mu: 60 s. 

• Doba vyzva nňnı: 30 s 

• Vystup sbňrnice: napa jenı 15 VDC pro booster a budic  
video symetricky (Z=100 °) 

• Vystup AUX1: 3,5 VDC, 1 mA (pouze pri aktivovane m 
panelu, doba aktivace stejna  jako u dvernıho otvırace) 

• Vystup AUX2: -dtto- 

• Vystup aktivace panelu: 3,5 VDC, 1 mA (po celou dobu 
trva nı hovoru) 

• Rozsah pracovnı teploty: -15úC az  +50úC 

Montaz  

Instalace sestavy vyz aduje pouz itı za pustne  monta z e. 
Monta z nı krabice musı byt umıstňna ve vhodne  vysce. 

Pro zamezenı deformace krabice, osaΩte distancnı prepa z ky, 
obr.1. 

S pouz itım dodane ho IMBUS klıce uvolnňte upevnovacı sroub 
a odejmňte celnı panel od za kladnı desky (obr.2). 

Upozornňnı: Pripojovacı kabely musı byt vedeny jednım 
z predlisovanych otvoru ve spodnı c a sti krabice (A v obr.1). 

Odstrante ochranne  za slepky ze za vitovych otvoru v monta z nı 
krabici a upevnňte za kladnı desku pomocı dvou sroubu 
z pribalene ho prıslusenstvı (obr.3). 

ProveΩte prıslusne  zapojenı. Jmenovku tlacıtka lze vyjmout 
a vyplnit potrebnou informacı po predchozım uvolnňnı ťchytky 
(obr.6). 

POZOR. Maxima lnı tlousᨚka stıtku 2 mm.  

Pro upevnňnı celnıho panelu nejdrıve zasunte hornı c a st 
(obr.7) a  pak zasroubujte upevnovacı sroub pomocı klıce 
IMBUS 2,5 (v prıslusenstvı).  

 

Obr. 8: Zpusob ovla da nı rele  VLS/101 z Aux1 nebo Aux2. 
Napa jenı z VAS/100 a AS/200. 

 

Obr. 9: Zpusob ovla da nı rele  AC/200 z Aux1 nebo Aux2. 
Napa jenı z VAS/100 a AS/200. 
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Obr. 10 Zapojenı odchozıho tlacıtka (AE). 

Likvidace 
Neznec isᨚujte z ivotnı prostredı balıcım materia lem: ujistňte se, 
z e je likvidova n podle pravidel platnych v zemi, kde je vyrobek 
pouz ıva n. 
Pokud zarızenı dosa hne konce sve  z ivotnosti, ujistňte se, z e 
nenı vyhozeno volnň do prırody. 
Prıstroj musı byt zlikvidova n v souladu s platnym prepisy 
s prednostnım vyuz itım recyklace. 

Recyklovatelne  souc a sti jsou oznacene  prıslusnymi symboly 
a zkratkami pouz itych materia lu. 

 

Obr. 11 Barevne  oznacenı vodicu konektoru CN3-CN4-CN5. 

 

CN3  CN4  CN5 
C  oranz ova  M  hnňda   G  z luta  

G  z luta   N  cerna   H  seda  

R  ruda    

 

 

 


