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HPV/1  
MONTA ZNI INSTRUKCE 

HPV/1 VSTUPNI PANEL VIDEO 
ZAPUSTNA  MONTA Z 
Umıste te audio-video modul do hornı 
c a sti za kladnı desky (obr.1). Pro 
zamezenı prıpadnžho vzniku neza doucı 
zpe tnž vazby je mozno premıstit 
mikrofon da le od reproduktoru (obr.2,3). 
Umıste te mikrospınac  (spodek vpravo) 
do odpovıdajıcıho uchytu (obr.4). 
Umıste te osve tlovacı modul do 
prıslusnžho uchytu (obr.5). 
Odstrante dve  za slepky zakryvajıcı 
za vitovž otvory v instalac nı krabici a 
pripevne te za kladnı desku dvema 
srouby (obr.6). 
Proveůte zapojenı vodic ˚  a jejich 
zajistenı kabelovou krytkou (obr.6). 
Do panelu lze osadit prıdavnž tlac ıtko, 
na sledujte instrukce k nemu prilozenž. 
Jmenovku lze opatrit relevantnım 
popisem, za tımto uc elem ji lze vyjmout 
(obr.7). 
Maxima lnı tlous÷ka jmenovky je 2 mm. 
Pro upevnenı c elnıho panelu nejprve 
nasaůte hornı c a st do vrchnıho uchytu 
a pak s pouzitım IMBUS klıc e 2,5 mm 
dota hne te sroub zamku (obr.8). 

HPV/1 VSTUPNI PANEL VIDEO 
POVRCHOVA  MONTA Z 
Umıste te audio-video modul do hornı 
c a sti za kladnı desky (obr.9). Pro 
zamezenı prıpadnžho vzniku neza doucı 
zpe tnž vazby je mozno premıstit 
mikrofon da le od reproduktoru (obr.10 a 
11). 
Umıste te mikrospınac  (spodek vpravo) 
do odpovıdajıcıho uchytu (obr.12). 
Umıste te osve tlovacı modul do 
prıslusnžho uchytu (obr.13). 
Proveůte zapojenı vodic ˚  a jejich 
zajistenı kabelovou krytkou (obr.13). 
Do panelu lze osadit prıdavnž tlac ıtko, 
na sledujte instrukce k nemu prilozenž. 
Jmenovku lze opatrit relevantnım 
popisem, za tımto uc elem ji lze vyjmout 
(obr.14). 
Maxima lnı tlous÷ka jmenovky je 2 mm. 
Pro upevnenı c elnıho panelu nejprve 
nasaůte hornı c a st do vrchnıho uchytu 
a pak s pouzitım IMBUS klıc e 2,5 mm 
dota hne te sroub zamku (obr.15). 

Technicke  parametry 
• Mikrospınac : max. 24 V, 1 A 
• Osve tlovacı modul: 17,5 V, 40 mA 
• Provoznı teplota: -15 ° +50㫫C 

 
 

 
 
 
 

1- c elnı panel, 2- mikrospınac , 3- prosve tlenı, 4- kabelova  krytka 
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Likvidace 
Neznec is÷ujte zivotnı prostredı balıcım 
materia lem: ujiste te se, ze je 
likvidova n podle pravidel platnych 
v zemi, kde je vyrobek pouzıva n. 
Pokud zarızenı dosa hne konce svž 
zivotnosti, ujiste te se, ze nenı 
vyhozeno volne  do prırody. 
Prıstroj musı byt zlikvidova n v souladu 
s platnym prepisy s prednostnım 
vyuzitım recyklace. 
Recyklovatelnž souc a sti jsou 
oznac enž prıslusnymi symboly 
a zkratkami pouzitych materia l˚ . 
 


