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ICP/LR-R3 
MONTA ZNI INSTRUKCE 

R IDICI MODUL VSTUPNIHO PANELU ICP/LR. 

Predstavuje LON uzel s datovym rozhranım RS 485. 

Programova nı - viz programovacı instrukce pro XA/300LR. Je 
vybaven konektorem CBO a kabelem pro pripojenı k dals ımu 
zarızenı a servisnım tlac ıtkem SW1 s LED (obr.1) 

Funkce jednotlivych svorek (obr.1): 

datova  linka LON 

14ě18 V DC 

zem 

odchozı tlac ıtko *) 

aktivace panelu 

prıdavny vstup *) 
*) aktivuje se pripojenım ke svorce zem  

Technicke  parametry:  

• Napa jecı napetı: 14 az 18 V DC 

• Spotreba proudu: max. 15 mA 

• Programovatelna  doba aktivace dvernıho otvırac e 
z XA/300LR ve standardnım modu nebo pomocı 
programovacıho software. 

• Vystup aktivace syst°mu: otevreny kolektor typu VLS/101. 

• Rozsah pracovnı teploty: od 0ůC do + 35ůC. 

• Rozmery: 60 x 44 x16 mm (obr.2) 

Monta znı na vod: 
V panelech TMP se jednotka montuje na zadnı stranu audio-
modulu MCA/300 pomocı samolepky, ktera  je souc a stı doda vky 
(obr.3). Pro pripojenı slouzı propojovacı kabel (obr.3).  

Pripojenı k ostatnım prıstrojum (napr. HIA/300), viz odpovıdajıcı 
instrukce. 

Likvidace 
Neznec is ᨚujte zivotnı prostredı balıcım materia lem: ujistete se, ze 
je likvidova n podle pravidel platnych v zemi, kde je vyrobek 
pouzıva n. 
Pokud zarızenı dosa hne konce sv° zivotnosti, ujistete se, ze nenı 
vyhozeno volne do prırody. 
Prıstroj musı byt zlikvidova n v souladu s platnym prepisy 
s prednostnım vyuzitım recyklace. 
Recyklovateln° souc a sti jsou oznac en° prıslus nymi symboly 
a zkratkami pouzitych materia lu. 

 


